


TIENE UN NOMBRE
LA CALIDAD



© All rights reserved.

© Editado y revisado en Septiembre 2016.
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intemperie en perfectas condiciones de funcionamiento y, por otro lado, conseguimos 
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TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.

TU PASTOR ELÉCTRICO
TOMA DE CONTACTO

Todos los pastores disponen de 2 paneles

Panel A Panel de Salida
a la cerca y a la toma de tierra.

ELEMENTOS DEL PANEL a (PANEL DE SALIDA)

tierra.
(2)

(1)

Panel A
(Panel de salida) (Panel de control)

(2)

(1)

Común a todos los modelos
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ALIMENTACION 12 V.

ELEMENTOS DEL PANEL B (PANEL DE CONTROL)
Sólo modelos 03 y 23

marcha o apagar el pastor.

intervalo de impulsos).

(2)

(1)

(1) (2)

Sólo modelo 06

marcha o apagar el pastor.
(1)

intervalo de impulsos).

(2)

(4)

(1)

(4)

(2)

su funcionamiento a red.
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PRIMEROS PASOS

PUESTA EN MARCHA

COMÚN A TODOS LOS MODELOS

CONECTAR EL PASTOR A LA CERCA Y A LA 
TOMA DE TIERRA

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.

TOMA
TIERRA

CICLOS
IMPULSOS

CERCA
LINEA

10.000-Volt.
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ENCENCER EL PASTOR

COMÚN A TODOS LOS MODELOS



OTRAS INDICACIONES
CÓMO COLOCAR UNA pila DE 9V.

1

2

3 conecta el cable positivo de color rojo el borne 

4y atornilla los dos tornillos.

COMÚN A TODOS LOS MODELOS
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CÓMO CONECTAR EL PASTOR A RED

1 de tu pastor.

2

3

su deterioro.

Sólo modelo 06

ALIMENTACION 12 V.

ALIMENTACION 12 V.

ALIMENTACION 12 V.

panel de control.

el pastor colocando el interruptor 
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ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

ï  en la misma 
cerca ni en la misma toma de tierra.

ï  conectar un pastor a la misma toma 
de tierra de un edificio.

ï  los pastores en lugares donde 

ï Para

cerca.

ï Los

de telecomunicaciones, etc.

ï Se debe tener cuidado con el cruce de las 

paralelas a ellas.

ï Los

estar aislados de los conductores. A su 

laterales de la puerta.

ï Entre
por un mismo pastor, debe haber una 

entre los conductores de una y otra cerca 

ï Se deben colocar carteles de aviso 
cuando las cercas se encuentren al 

de 50 metros unos de otros.

ADVERTENCIAS RECOMENDACIONES

ï Eliminar los pastores en centros de 

diferenciada.

ï  eliminar, ni tratar los pastores como 
simples desechos urbanos.

Todos nuestros pastores cumplen con las 

Todos nuestros pastores se deben desechar por 

elimine junto con otros residuos urbanos.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES
PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

El pastor está en funcionamiento 
pero la luz roja del panel de 

salida está apagado.

La línea positiva de la cerca 
está cortocircuitada.

Revisar la cerca para limpiarla 
de toda aquella vegetación 
que esté en contacto con la 

línea.

El pastor no funciona. Pila gastada o deteriorada. Sustituir la pila

CONTENIDO DE LA CAJA

Pastor Eléctrico Mod. 03 Mod. 06 Mod. 23

Guía de usuario

Pica de Toma de Tierra

Juego de cables de salida

Cartel de Advertencia

Alimentador de 230V. de 12V. 1A - -



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

limitada de  a partir de la fecha de 
compra original (6 meses
y pilas), en la cual asegura el correcto 

Si el pastor presentase un funcionamiento 

como los gastos de transporte gestionados 

1. 
en su momento por el vendedor, debiendo 
figurar en dicha factura la siguiente 

ï  del vendedor o comercio.

2. 

de la compra del pastor por parte del 
consumidor final al vendedor.

Cómo obtener el servicio de
reparación en garantía

EXCLUSIONES

ï  producidos por causas ajenas a la 

los rayos en tormentas, etc.).
ï  inadecuado.
ï Los

ï  personales y/o materiales causados 
como consecuencia del no cumplimiento, 
por parte del usuario, de las normas e 

del producto.
ï 

1. 
negligencia del usuario, incluyendo 
el empleo del aparato para fines 
distintos de los normales, de acuerdo 

2.  seguir las instrucciones dadas 

mantenimiento del producto.
La
producto de forma no ajustada a las 

4. Intentos

5. Accidentes

Para más información o consulta, visita:
www.llampec.com



MULTIPLIQUÉ
Y MI SEGURIDAD

LLAMPEC UTILICÉ



2 años de garantía


